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COMODIDAD Y SEGURIDAD AL ALCANCE DE LA MANO

NUEVAS CENTRALITAS DE 
CONSERJERÍA



DISEÑO "MADE IN ITALY" MICROTELÉFONO ERGONÓMICO CON 
ENGANCHE MAGNÉTICO

Comelit presenta las nuevas centralitas de conserjería audio 

y audio/vídeo para sistemas SB1 y ViP. Perfectas tanto para 

instalaciones residenciales como comerciales, su microteléfono se 

ha diseñado para ofrecer la máxima ergonomía gracias a un sistema 

de enganche magnético y un cable en espiral de máxima extensión; 

además, las centralitas disponen de un teclado alfanumérico soft 
touch con microinterruptor y de una pantalla avanzada para gestionar 

las llamadas con la máxima fluidez.

NUEVAS 
CENTRALITAS DE 
CONSERJERÍA

1998NA

CENTRALITA DE CONSERJERÍA AUDIO. S1

 Versión audio para sistema Simplebus 1

 Versión de sobremesa

 Pantalla alfanumérica de 32 caracteres

 Modalidad Día/Noche y gestión del servicio de llamada intercomunicante 

entre usuarios

 Gestión de las señalizaciones de alarmas

 Directorio y números breves

 Memoria hasta 1000 usuarios

 Cable en espiral conectado mediante RJ11 extraíble

 Configurable mediante el software 1998VM, que se puede descargar en 

el sitio Comelit

 Dimensiones (LxHxP): 225x100x230 mmRESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL EDIFICIOS PÚBLICOS

PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS, CONSULTAR EL SITIO WEB O CONTACTAR CON EL DISTRIBUIDOR DE ZONA

FUNCIÓN DÍA/NOCHE TECLADO ALFANUMÉRICO SOFT 
TOUCH CON MICROINTERRUPTOR PANTALLA TÁCTIL* VISUALIZACIÓN 

DE LAS CÁMARAS**

1998NV 1952N

CENTRALITA DE CONSERJERÍA AUDIO/VÍDEO. S1 CENTRALITA DE CONSERJERÍA AUDIO/VÍDEO. ViP

 Versión audio/vídeo para sistema Simplebus 1

 Versión de sobremesa

 Pantalla de 3,5” 4:3 en color

 Modalidad Día/Noche y gestión del servicio de llamada intercomunicante 

entre usuarios

 Gestión de las señalizaciones de alarmas

 Directorio y números breves

 Visualización de las cámaras

 Memoria hasta 4000 usuarios

 Configurable mediante el software 1998VM, que se puede descargar en 

el sitio Comelit

 Dimensiones (LxHxP): 225x100x230 mm

 Versión audio/vídeo para sistema ViP

 Versión de sobremesa

 Pantalla táctil de 3,5” 4:3 en color

 Modalidad Día/Noche y gestión del servicio de llamada intercomunicante 

entre usuarios

 Gestión de las señalizaciones de alarmas

 Directorio, cola de llamadas y números breves

 Visualización de las cámaras

 Posibilidad de enviar mensajes personalizados a los usuarios

 Configurable mediante el software ViP Manager

 Dimensiones (LxHxP): 225x100x230 mm

**Solo en las versiones audio/vídeo*Solo en la versión ViP
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